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O' Ruche Aluminium

ZAC DU TOURAIL
84660 COUSTELLET-MAUBEC
TEL. :04 90 76 71 45
FAX. : 04 90 76 81 95

O' Ruche Aluminium

Peinture phase aqueuse semi brillante pour ruches en bois et acier galvanisé.

Excellente qualité d'élasticité sur différents supports. Bonne capacité d'hydrofugation aprés seulement
24 heures de séchage a I'air. Résistant aux agents atmosphériques, aux graisses et huiles.
Respectueux de l'environnement.

Aprés séchage, ce produit est inodore. |l n'est toxique ni pour les animaux, ni pour les plantes.

Mode d'emploi :

Nettoyer la surface (ni traces de graisse, ni d'huile). Effectuer si nécessaire un traitement de décapage
ou de sablage. Les supports acier doivent étre au préalable recouverts d'un apprét antirouille adapté.
Appliquer au pistolet ou au pinceau. Si le produit est trop épais, il peut étre dilué jusqu'a 10 % avec de
l'eau.

Rendement théorique : 6/7 m*/kg Epaisseur conseillée : 50-60 microns. Séchage:2h

Le nettoyage des outils s'effectue a I'eau.

- Ne pas appliquer a des températures au-dessous de 7°C.
- Les emballages doivent étre stockés hors gel. CoV : 69/| Classe dPA



